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РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та компанії/підприємства

1.1 Ідентифікатор продукту 

Торгова назва : Capalac Aqua Multiprimer Weiß 

1.2 Відповідні ідентифіковані способи використання речовини або суміші та нерекомендовані 
способи використання

: Водорозчинні покриття Використання речовини/
суміші

Рекомендовані обмеження 
щодо використання 

: в межах належного застосування - жодного 

1.3 Відомості про постачальника паспорта безпеки

Компанія : Caparol Farben Lacke GmbH 

Росдорфер штрасе 50 
64372  Обер Рамштадт 

Телефон : +496154710
: +4961547170222

: 

Факс 

Електронна адреса : msds@dr-rmi.com 

1.4 Телефон для екстрених випадків
Номер гарячої лінії 1 : +49613284463 GBK GmbH 

РОЗДІЛ 2: Визначення небезпек

2.1 Класифікація речовини або суміші 

Класифікація (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008) 
Не є небезпечною речовиною або сумішшю. 
2.2 Елементи маркування 

Маркування (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1272/2008)
Не потрібна піктограма небезпеки, сигнальне слово, повідомлення про небезпеку та 
запобіжні застереження. 

Додаткове маркування 

EUH208 Містить біс[μ-[тартрато(4-)-O1,O2:O3,O4]]діантімонат(2-) дикалію, 
стереоізомер, 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-діол, 1,2-бензізотіазол-3(2H)-
он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-
ізотіазол-3-ону (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.
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EUH210 Паспорт безпеки надається за запитом.

2.3 Інші небезпеки 

Ця речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються стійкими, біоакумулятивними та 
токсичними (PBT), або дуже стійкими та дуже біоакумулятивними (vPvB) у концентраціях 0,1% 
або вище. 
Екологічна інформація: Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що 
мають властивості ендокринних порушень, згідно зі статтею 57(f) REACH або Делегованим 
регламентом Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламентом Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% 
або вище. 
Токсикологічна інформація: Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються такими, що 
мають властивості ендокринних порушень, згідно зі статтею 57(f) REACH або Делегованим 
регламентом Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламентом Комісії (ЄС) 2018/605 у концентраціях 0,1% 
або вище. 
Гаряча лінія для запитів щодо алергії: 0800/1895000 (безкоштовно зі стаціонарного телефону 
Німеччини).

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про інгредієнти

3.2 Суміші
Компоненти 

Хімічна назва CAS-No. 
EC-No. 

Індексний номер 
Реєстраційний номер 

Класифікація Концентрація
(% мас./мас.)

бензоат натрію 532-32-1
208-534-8
01-2119460683-35

Eye Irrit. 2; H319 >= 1 - < 10 

2-(2-бутоксиетокси)етанол 112-34-5
203-961-6
603-096-00-8
01-2119475104-44

Eye Irrit. 2; H319 >= 1 - < 10 

дикалію біс[μ-[тартрато(4-)-
O1,O2:O3,O4]]діантимонат(2-), 
стереоізомер

11071-15-1 
234-293-3
051-003-00-9
01-2120767962-40

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

>= 0,25 - < 1 

2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-
діол

126-86-3
204-809-1
01-2119954390-39

Skin Sens. 1B; H317 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 0,1 - < 0,25 

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он 2634-33-5 
220-120-9
613-088-00-6
01-2120761540-60

Acute Tox. 4; H302 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1A; H317 
Acute Tox. 2; H330 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 0,0025 - < 
0,025 
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Aquatic Chronic 1; 
H410 

М-фактор (Гостра 
водна токсичність): 1
М-фактор (Хронічна 
водна токсичність): 1

питома гранична 
концентрація
Skin Sens. 1A; H317 
>= 0,036 % 

Оцінка гострої 
токсичності
Гостра пероральна 
токсичність: 450 мг/кг
Гостра інгаляційна 
токсичність (пил/
туман): 0,21 мг/л

reaction mass of 5-chloro-2-
methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-
methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 

55965-84-9 

613-167-00-5
01-2120764691-48

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 2; H330 
Acute Tox. 2; H310 
Skin Corr. 1C; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1A; H317 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
EUH071 

М-фактор (Гостра 
водна токсичність): 
100 
М-фактор (Хронічна 
водна токсичність): 
100

питома гранична 
концентрація 
Skin Corr. 1C; H314 
>= 0,6 % 
Skin Irrit. 2; H315 
0,06 - < 0,6 % 
Eye Irrit. 2; H319 
0,06 - < 0,6 % 
Skin Sens. 1A; H317 
>= 0,0015 % 

>= 0,0002 - < 
0,0015 
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Eye Dam. 1; H318 
>= 0,6 % 

Речовини з гранично допустимою концентрацією на робочому місці:
діоксид титану 13463-67-7 

236-675-5
01-2119489379-17

>= 10 - < 20 

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

Загальні поради :   Ніколи не давайте нічого перорально людині без свідомості. 
Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться за медичною 
допомогою (по можливості покажіть етикетку). Вийдіть з 
небезпечної зони. Особа, яка надає першу допомогу, 
повинна захистити себе. 

: Перемістіться на свіже повітря. При вдиханні 

У разі контакту зі шкірою : НЕ використовуйте розчинники або розріджувачі. У разі 
потрапляння на шкіру негайно промийте її великою кількістю 
води з милом.

У разі потрапляння в очі : Якщо подразнення очей не зникає: зверніться за медичною 
допомогою/порадою. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно 
промивайте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні 
лінзи, якщо вони є і їх легко зняти. Продовжуйте промивання.

При проковтуванні : Зверніться за медичною допомогою. Промийте рот водою та 
випийте багато води. У разі проковтування НЕ викликайте 
блювоту.

4.2 Найважливіші симптоми та наслідки, як гострі, так і відстрочені
Жодного відомого. 

4.3 Вказівка   на будь-яку негайну медичну допомогу та необхідне спеціальне лікування 

Лікування                                 : Інформація відсутня.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

5.1 Вогнегасні засоби

Відповідні засоби пожежогасіння :  Використовуйте водяний спрей, спиртостійку піну, сухий 
хімічний засіб або вуглекислий газ. Використовуйте 
заходи пожежогасіння, що відповідають місцевим 
обставинам та навколишньому середовищу. Не 
використовуйте суцільний струмінь води, оскільки він 
може розсіяти та поширити вогонь. 
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Непридатні засоби 
пожежогасіння :  Не відомі. 

5.2 Особливі небезпеки, що виникають від речовини або суміші

Специфічні небезпеки під 
час гасіння пожежі 

:   У разі пожежі можуть утворюватися небезпечні продукти 
розкладання, такі як: чадний газ, вуглекислий газ та 
незгорілі вуглеводні (дим).

5.3 Advice for firefighters 

:  За потреби використовуйте автономний дихальний апарат 
для гасіння пожежі.

Спеціальне захисне 
спорядження для пожежників 

Додаткова інформація :  Використовуйте водяний розпилювач для охолодження 
невідкритих контейнерів. Стандартна процедура для 
хімічних пожеж. Сам продукт не горить.

РОЗДІЛ 6: Заходи у разі випадкового викиду

6.1 Запобіжні заходи, захисне спорядження та порядок дій у надзвичайних ситуаціях

Особисті запобіжні заходи :   Використовуйте захисне взуття або чоботи з грубою 
гумовою підошвою. Матеріал може створювати слизькі 
умови. Уникайте потрапляння в очі, на шкіру або на одяг.

6.2 Запобіжні заходи щодо довкілля

Запобіжні заходи щодо 
довкілля

:   Запобігайте подальшому витоку або розливу, якщо це 
безпечно. Якщо продукт забруднить річки та озера або 
каналізацію, повідомте відповідні органи. Не змивайте у 
поверхневі води або каналізаційну систему.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення :   Зберігати у відповідних, закритих контейнерах для 
утилізації. Зібрати за допомогою інертного абсорбуючого 
матеріалу (наприклад, піску, силікагелю, кислотного 
зв'язуючого засобу, універсального зв'язуючого засобу, 
тирси).

6.4 Посилання на інші розділи 

Для отримання додаткової інформації див. Розділ 7 паспорта безпеки.
Щодо засобів індивідуального захисту див. розділ 8. Щодо утилізації див. розділ 13. 

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Запобіжні заходи для безпечного поводження

Поради щодо безпечного 
поводження

: Використовувати лише за умови належної вентиляції. 
Щодо засобів індивідуального захисту див. розділ 8.
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Не потрібно вживати спеціальних технічних захисних заходів.

Гігієнічні заходи :  Мийте руки перед їжею, питтям або курінням. Не їжте, не 
пийте та не куріть під час використання цього продукту. 
Зніміть забруднений одяг та захисне спорядження перед 
тим, як увійти до зон харчування.

7.2 Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

Вимоги до складських 
приміщень та контейнерів

:   Швидкопсувний у замороженому вигляді. Для збереження 
якості продукту не зберігайте його під впливом тепла або 
прямих сонячних променів. Зберігайте за кімнатної 
температури в оригінальній упаковці. Відкриті контейнери 
необхідно ретельно закривати та тримати у 
вертикальному положенні, щоб запобігти протіканню. 

Поради щодо спільного 
зберігання

:  Тримати подалі від окислювачів та сильнокислих або 
лужних матеріалів.

Клас зберігання (TRGS 510) :  12

7.3 Специфічне кінцеве використання
Специфічне використання :  Інформація недоступна

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межі професійного впливу
Компоненти CAS-No. Шлях впливу Параметри контролю Основа 

діоксид титану 13463-67-7 MAK (вимірюється 
як альвеолярна 
фракція) 

0,3 мг/м3 DE DFG MAK 

Піково-гранична категорія: 8; II
Додаткова інформація: Речовини, що викликають рак у людей чи тварин, або які 
вважаються канцерогенними для людей і для яких можна визначити значення 
MAK. Пошкодження ембріона або плода малоймовірне, якщо дотримується 
значення MAK або значення BAT.

AGW (Інгальована 
фракція)

10 мг/м3
(діоксид титану) 

DE TRGS 

900 

Категорія пікового обмеження: 2;(II)
Додаткова інформація: За дотримання допустимих меж експозиції (GEL) та значень 
біологічної толерантності немає ризику заподіяння шкоди ненародженій дитині.

AGW (альвеолярна 
фракція)

1,25 мг/м3
(діоксид титану)  

DE TRGS 

900 

Категорія пікового обмеження: 2;(II)
Додаткова інформація: За дотримання допустимих меж експозиції (GEL) та значень 
біологічної толерантності немає ризику заподіяння шкоди ненародженій дитині.

BM (альвеолярна
 пилова фракція)

0,5 мг/м3 DE TRGS 

527 
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бензоат натрію 532-32-1 AGW (Інгальована 
фракція)

10 мг/м3

(бензоат)
DE TRGS 

900 

Категорія пікового обмеження: 2;(II)
Додаткова інформація: Поглинання шкірою, За дотримання значень OEL та 
біологічної толерантності немає ризику заподіяння шкоди ненародженій дитині.

МАК (інгаляційна 
фракція)

10 мг/м3

(бензоат)
DE DFG MAK 

Категорія пікового обмеження: 2; II
Додаткова інформація: Небезпека потрапляння через шкіру, Пошкодження 
ембріона або плода малоймовірне, якщо дотримується значення MAK або 
значення BAT.

2-(2-бутоксиетокси)
етанол

112-34-5 TWA 10 ppm 

67,5 мг/м3

2006/15/EC 

Додаткова інформація: Орієнтовно
STEL 15 ppm 

101,2 мг/м3

2006/15/EC 

Додаткова інформація: Орієнтовно
MAK 10 ppm 

67 мг/м3

DE DFG MAK 

Піково-гранична категорія: 1,5; I
Додаткова інформація: Пошкодження ембріона або плода малоймовірне, 
якщо дотримується значення MAK або значення BAT.

AGW (Пари та 
аерозолі)

10 ppm 
67 мг/м3

DE TRGS 

900 

Категорія пікового обмеження: 1,5;(I)
Додаткова інформація: За дотримання допустимих меж експозиції (GEL) та значень 
біологічної толерантності немає ризику заподіяння шкоди ненародженій дитині.

реакційна маса 5-
хлор-2-метил-2H-
ізотіазол-3-ону та 2-
метил-2H-
ізотіазол-3-ону (3:1)

55965-84-9 МАК 
(інгаляційна 
фракція)

0,2 мг/м3 DE DFG MAK 

Категорія пікового обмеження: 2; I
Додаткова інформація: Небезпека сенсибілізації шкіри, Пошкодження ембріона 
або плода малоймовірне, якщо дотримується значення MAK або значення BAT.

Похідний рівень безефективності (DNEL) відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006:
Назва речовини Кінцеве 

споживання
Шляхи впливу Потенційний вплив 

на здоров'я
Значення

діоксид титану Споживачі Ковтання Довгостроковий 
системний вплив

700,00 мг/кг 
маси тіла/день

Співробітники Вдихання Довгостроковий 
локальний вплив

10,00 мг/м3 

Кремнієва кислота, 
алюмінієво-натрієва сіль

Співробітники Вдихання Довгостроковий 
локальний вплив

4,00 мг/м3 

1-(2-бутокси-1-
метилетокси)пропан-2
-ол

Споживачі Вдихання Довгостроковий 
системний вплив

1,20 мг/м3 

Споживачі Ковтання Довгостроковий 7,50 мг\кг 
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системний вплив маси тіла/день
Споживачі Контакт зі шкірою Довготривалий 

системний вплив
1,10 мг/кг 
маси тіла/день

Співробітники Inhalation Довготривалий 
системний вплив

10,00 мг/м3 

Співробітники  Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив

3,00 мг/кг 
маси тіла/день

бензоат натрію Споживачі Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив

31,25 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Вдихання Довготривалий 
системний вплив

1,50 мг/м3 

Споживачі Ковтання Довготривалий 
системний вплив 

16,60 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Вдихання  Довготривалий 
локальний вплив

0,06 мг/м3 

Співробітники  Вдихання  Довготривалий 
системний вплив

3,00 мг/м3 

Співробітники  Вдихання  Довготривалий 
локальний вплив

0,10 мг/м3 

Співробітники  Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив 

62,50 мг/кг 
маси тіла/день

2-(2-бутоксиетокси) 
етанол

Споживачі Вдихання  Гострий локальний 
вплив

60,70 мг/м3 

Споживачі Ковтання Довготривалий 
системний вплив

5,00 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Вдихання  Довготривалий 
локальний вплив

40,50 мг/м3 

Споживачі Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив

50,00 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Вдихання  Довготривалий 
системний вплив 

40,50 мг/м3 

Співробітники  Вдихання  Гострий локальний вплив 101,20 мг/м3 

Співробітники  Вдихання  Довготривалий 
системний вплив

67,50 мг/м3 

Співробітники  Вдихання  Довготривалий 
локальний вплив

67,50 мг/м3 

Співробітники  Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив

83,00 мг/кг 
маси тіла/день

2,4,7,9-
тетраметилдек-5-
ін-4,7-діол

Споживачі Контакт зі шкірою Гострий системний 
вплив

0,75 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Ковтання Довготривалий 
системний вплив 

0,25 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Ковтання Гострий системний 
вплив

0,75 мг/кг 
маси тіла/день

Споживачі Вдихання  Гострий системний 
вплив 

1,29 мг/м3 

Споживачі Вдихання  Довготривалий 
системний вплив

0,43 мг/м3 

Споживачі Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив 

0,25 мг/кг 
маси тіла/день
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Співробітники Вдихання Гострий системний 
вплив

5,28 мг/м3

Співробітники Вдихання Довготривалий 
системний вплив

1,76 мг/м3

Співробітники Контакт зі шкірою Гострий системний 
вплив

1,50 мг/кг
маси тіла/день

Співробітники Контакт зі шкірою Довготривалий 
системний вплив

0,50 мг/кг
маси тіла/день

Прогнозована концентрація без ефекту (PNEC) відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006:
Назва речовини Екологічний відсік Значення
діоксид титану Очисна споруда 100 мг/л

Прісна вода 0,184 мг/л
Ґрунт 100 мг/кг сухої 

ваги
Морська вода 0,0184 мг/л
Прісноводний осад 1000 мг/кг сухої 

ваги
Морський осад 100 мг/кг сухої 

ваги
Періодичне використання/вивільнення 0,193 мг/л

3-метоксибутан-1-ол Ґрунт 0,018 мг/кг сухої 
ваги

Прісна вода 0,1 мг/л
Очисна споруда 15,5 мг/л
Морський осад 0,039 мг/кг сухої 

ваги
Періодичне використання/вивільнення 1 мг/л
Морська  вода 0,01 мг/л
Прісноводний осад 0,386 мг/кг сухої 

ваги
1-(2-бутокси-1-
метилетокси) пропан-2-ол

Очисна споруда 100 мг/л

Прісна вода 0,519 мг/л
Ґрунт 0,287 мг/кг сухої 

ваги
Періодичне використання/вивільнення 5,19 мг/л
Прісноводний осад 2,96 мг/кг сухої 

ваги
Морська вода 0,0519 мг/л
Морський осад 0,296 мг/кг сухої 

ваги
бензоат натрію Періодичне використання/вивільнення 305 мг/л

Прісноводний осад 1,76 мг/кг сухої 
ваги

Ґрунт 0,276 мг/кг сухої 
ваги

Морська  вода 0,013 мг/л 

Морський осад 0,176 мг/кг сухої 
ваги

Очисна споруда 10 мг/л 
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Прісна вода 0,13 мг/л 

Вторинне отруєння 300 мг/кг їжі 
2-(2-бутоксиетокси)етанол Прісна вода 1,1 мг/л 

Прісноводний осад 4,4 мг/кг сухої 
ваги 

Періодичне використання/вивільнення 11 мг/л 

Морська вода 0,11 мг/л 

Морський осад 0,44 мг/кг сухої 
ваги 

Очисна споруда 200 мг/л 

Ґрунт 0,32 мг/кг сухої 
ваги

Вторинне отруєння 56 мг/кг їжі  
2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-діол Морська вода 0,004 мг/л 

Очисна споруда 7 мг/л 

Морський осад 0,032 мг/кг сухої 
ваги

Прісна вода 0,04 мг/л 

Прісноводний осад 0,32 мг/кг сухої 
ваги

Ґрунт 0,028 мг/кг сухої 
ваги

Періодичне використання/вивільнення 0,4 мг/л 

8.2 Контроль експозиції 

Засоби індивідуального захисту
Захист очей/обличчя : Регламент DGUV 112-192 – Використання засобів захисту 

очей та обличчя

Захисні окуляри 

Захист рук

: Нітрилова гума
: 0,2 мм 
: Клас 3 

Матеріал
Товщина 
Індекс захисту 

Примітки : Перед зняттям рукавичок помийте їх водою з милом. 
Використовуйте відповідні рукавички, перевірені на 
відповідність стандарту EN374.
Положення DGUV 112-195 – Використання захисних рукавичок

Захист шкіри та тіла : Одяг з довгими рукавами

Оберіть засоби захисту тіла відповідно до кількості та 
концентрації небезпечної речовини на робочому місці.
Після контакту зі шкірою слід промити її.

Захист дихальних шляхів

       Захисне взуття

: Зазвичай засоби індивідуального захисту
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дихальних шляхів не потрібні. Під час нанесення 
розпиленням: Не вдихайте пил від розпилення. 
Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 для 
фарбування розпиленням. 
Регламент DGUV 112-190 – Використання засобів захисту 
органів дихання 

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості

Фізичний стан : рідина 

Колір : білий 

Запах : характерний 

Температура плавлення/
температура замерзання

: прибл. 0 °C 

Температура кипіння/
діапазон кипіння

: прибл. 100 °C 

Верхня межа вибуховості / 
Верхня межа займистості

: не визначено

Нижня межа вибуховості / 
Нижня межа займистості

: не визначено

Температура спалаху : не застосовується

Температура самозаймання : не визначено

Температура розкладання : не застосовується

pH : 8,9 (20 °C) 

Концентрація: 100 %
Метод: DIN EN ISO 19396-1:2020-05 

В'язкість 
В'язкість, динамічна : > 200 mPa.s (20 °C)

Метод: ISO 3219 

В'язкість, кінематична : не визначено
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Час витікання : не визначено

Розчинність

: повністю змішується

: не визначено

: прибл. 23,4 hPa (20 °C)

: не визначено

: 1,25 г/см3 (20 °C)
Метод: DIN EN ISO 2811-1

: не застосовується

Розчинність у воді

Коефіцієнт розподілу: 
н-октанол/вода

Тиск пари

Відносна щільність

Щільність

Насипна щільність

Відносна густина пари : не визначено

9.2 Інша інформація

Вибухові речовини : не застосовується

Окислювальні властивості : не застосовується

Займистість (рідин) : Продукт не є вогненебезпечним.

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реактивність 

Не розкладається, якщо зберігати та застосовувати згідно з інструкцією. 

10.2 Хімічна стабільність 

Не розкладається, якщо зберігати та застосовувати згідно з інструкцією. 

10.3 Можливість небезпечних реакцій
Небезпечні реакції :  Не розкладається, якщо зберігати та застосовувати згідно з 

інструкцією. 
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10.4 Умови, яких слід уникати 

Умови, яких слід уникати : Захищати від морозу, спеки та сонячного світла. 

10.5 Несумісні матеріали 

Матеріали, яких слід уникати :  Несумісний з кислотами та основами.       
Несумісний з окислювачами. 

10.6 Небезпечні продукти розкладу 

Не розкладається, якщо зберігати та застосовувати згідно з інструкцією.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація про класи небезпеки, як визначено в Регламенті (ЄС) № 1272/2008

Гостра токсичність 

Не класифіковано на основі наявної інформації. 

Компоненти: 

: LD50 (миша): 2.410 мг/кг 
2-(2-бутоксиетокси)етанол: 

Гостра пероральна 
токсичність 

Гостра шкірна токсичність 
: LD50 (кролик): 2.764 мг/кг 

дикалію біс[μ-[тартрато(4-)-O1,O2:O3,O4]]діантимонат(2-), стереоізомер:
Гостра пероральна 
токсичність

: LD50 (миша): 600 мг/кг

2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-діол:
Гостра пероральна 
токсичність

: LD50 Oral (щур): 4.600 мг/кг 

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он: 

Гостра пероральна 
токсичність 

: Оцінка гострої токсичності: 450 мг/кг
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до 
Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Гостра інгаляційна 
токсичність

: Оцінка гострої токсичності: 0,21 мг/л 
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до 
Регламенту (ЄС) № 1272/2008

Гостра шкірна токсичність :  LD50 (щур): > 2.000 мг/кг 

реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону 
(3:1): 
Гостра пероральна 
токсичність

:  LD50 (щур): 66 мг/кг 
Метод: Керівництво з тестування ОЕСР 401
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Гостра інгаляційна 
токсичність

:  LC50 (щур): 0,17 мг/л 
Час експозиції: 4 год.
Тестова атмосфера: пил/туман.
Метод: Керівництво з тестування ОЕСР 403.

Гостра шкірна токсичність :  LD50 (щур): > 141 мг/кг
Метод: Керівництво з тестування ОЕСР 402

Роз'їдання/подразнення шкіри
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Серйозне пошкодження очей/подразнення очей
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Сенсибілізація дихальних шляхів або шкіри
Сенсибілізація шкіри
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Сенсибілізація дихальних шляхів
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Мутагенність статевих клітин
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Канцерогенність
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Репродуктивна токсичність
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Спеціальна токсичність для органів дихання 
(STOT) – одноразовий вплив
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
STOT – повторний вплив
Не класифіковано на основі наявної інформації. 
Аспіраційна токсичність
Не класифіковано на основі наявної інформації. 

11.2 Інформація про інші небезпеки

Властивості, що порушують роботу ендокринної системи

Продукт: 

Оцінювання : Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються 
такими, що мають властивості ендокринних порушень, 
згідно зі статтею 57(f) REACH або Делегованим 
регламентом Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламентом 
Комісії (ЄС) 2018/605, на рівнях 0,1% або вище. 
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РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1 Токсичність

Компоненти: 

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он: 

Токсичність для риб : LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 2,2 мг/л. 
Час впливу: 96 год.
Метод: Керівництво з тестування OECD 203

Токсичність для дафній та 
інших водних безхребетних

: EC50 (Дафнія): 3,27 мг/л 
Час експозиції: 48 год.
Метод: Керівництво з тестування OECD 202

: EC50 (Selenastrum capricornutum (зелені водорості)): 0,11 мг/л 
Час впливу: 72 год.
Метод: Керівництво з тестування ОЕСР 201 

: 1 

Токсичність для 
водоростей/водних рослин

М-фактор (Гостра водна 
токсичність)

М-фактор (хронічна водна 
токсичність)

: 1 

реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (3:1):

: 100 М-фактор (Гостра водна 
токсичність)

М-фактор (хронічна водна 
токсичність)

: 100 

12.2 Стійкість та біорозкладність 

Дані недоступні

12.3 Біоакумулятивний потенціал

Компоненти: 

: log Pow: -2,27 

бензоат натрію: 

Коефіцієнт розподілу: н-
октанол/вода

2-(2-бутоксиетокси)етанол: 

Коефіцієнт розподілу: н-
октанол/вода

: log Pow: 0,56 

дикалію біс[μ-[тартрато(4-)-O1,O2:O3,O4]]діантимонат(2-), стереоізомер:
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Коефіцієнт розподілу: н-
октанол/вода

: log Pow: прибл. -7,28 

2,4,7,9-тетраметилдек-5-ін-4,7-діол:

Коефіцієнт розподілу: н-
октанол/вода

: log Pow: 2,8 (22 °C) 

1,2-бензізотіазол-3(2H)-он:

Коефіцієнт розподілу: н-
октанол/вода

: log Pow: 0,63 - 0,76 
pH: 7 

реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил-2H-ізотіазол-3-ону 
(3:1):
Коефіцієнт розподілу: н-
октанол/вода

: log Pow: <= 0,75
Метод: Керівництво з тестування OECD 117

12.4 Мобільність у ґрунті
Дані недоступні 

12.5 Результати оцінки PBT та vPvB 

Продукт: 

Оцінювання :  Ця речовина/суміш не містить компонентів, які 
вважаються стійкими, біоакумулятивними та токсичними 
(PBT), або дуже стійкими та дуже біоакумулятивними 
(vPvB) у концентраціях 0,1% або вище.

12.6 Властивості, що порушують роботу ендокринної системи

Продукт: 

Оцінювання : Речовина/суміш не містить компонентів, які вважаються 
такими, що мають властивості ендокринних порушень, 
згідно зі статтею 57(f) REACH або Делегованим 
регламентом Комісії (ЄС) 2017/2100 чи Регламентом 
Комісії (ЄС) 2018/605, на рівнях 0,1% або вище.

12.7 Інші побічні ефекти

Продукт: 

Додаткова екологічна 
інформація

:   Не можна виключити небезпеку для навколишнього 
середовища у разі непрофесійного поводження або 
утилізації.

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо утилізації

13.1 Методи обробки відходів

Продукт :   Матеріали та всю пов'язану з ними упаковку необхідно 
утилізувати безпечним способом відповідно до всіх вимог
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місцевих, регіональних, національних та міжнародних 
органів влади.
Воду від промивання не можна скидати в каналізацію 
або навколишнє середовище.

Забруднена упаковка :  На переробку слід здавати лише повністю спорожнені 
контейнери.. 

Код відходів :   використаний продукт 080112, відходи фарби та лаку, 
крім тих, що зазначені в 08 01 11*

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер 

ADN : Не регулюється як небезпечний вантаж
ADR : Не регулюється як небезпечний вантаж
RID : Не регулюється як небезпечний вантаж
IMDG : Не регулюється як небезпечний вантаж
IATA : Не регулюється як небезпечний вантаж

14.2 Належна транспортна назва ООН

ADN : Не регулюється як небезпечний вантаж
ADR : Не регулюється як небезпечний вантаж
RID : Не регулюється як небезпечний вантаж
IMDG : Не регулюється як небезпечний вантаж
IATA : Не регулюється як небезпечний вантаж

14.3 Клас(и) небезпеки транспортування

ADN : Не регулюється як небезпечний вантаж
ADR : Не регулюється як небезпечний вантаж
RID : Не регулюється як небезпечний вантаж
IMDG : Не регулюється як небезпечний вантаж
IATA : Не регулюється як небезпечний вантаж

14.4 Група пакування

: Не регулюється як небезпечний вантаж
: Не регулюється як небезпечний вантаж

: Не регулюється як небезпечний вантаж

: Не регулюється як небезпечний вантаж

ADN 

ADR 

RID 

IMDG 

IATA (вантаж) : Не регулюється як небезпечний вантаж
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Не регулюється як небезпечний вантажIATA (пасажир.)

14.5 Екологічні небезпеки 

Не регулюється як небезпечний вантаж 14.6 

Спеціальні запобіжні заходи для користувача 

Примітки : Не класифікується як небезпечний згідно з транспортними 
правилами.. 

14.7 Морські перевезення насипом згідно з документами ІМО
Не застосовується до продукту у стані постачання.

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація 

15.1 Нормативні акти/законодавство щодо безпеки, здоров'я та навколишнього 
середовища, що стосуються речовини або суміші

: Слід враховувати умови 
обмеження для наступних записів: 
Номер у списку 75
Якщо ви маєте намір 
використовувати цей продукт як 
чорнило для татуювань, зверніться 
до свого продавця.

: Немає 

: Не застосовується

: Не застосовується

: 

Немає 

REACH - Обмеження на виробництво, розміщення на 
ринку та використання певних небезпечних речовин, 
сумішей та виробів (Додаток XVII) 

REACH - Список речовин, що викликають дуже високу 
занепокоєність, для отримання дозволу (стаття 59) 
(SVHC).

Регламент (ЄС) № 2024/590 про речовини, що руйнують 
озоновий шар

Регламент (ЄС) 2019/1021 про стійкі органічні 
забруднювачі (перероблений) 

REACH - Перелік речовин, що підлягають авторизації 
(Додаток XIV) 

Севезо III: Директива 2012/18/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради про контроль за небезпекою 
великих аварій, пов’язаних із небезпечними речовинами.

Не застосовується

:  WGK 1 незначна загроза для води
Класифікація згідно з AwSV, Додаток 1 (5.2)

Клас небезпеки для води 
(Німеччина) 

Код продукту для лаків та 
фарб / Giscode

Маркування відповідно до 
Регламенту (ЄС) 528/2012

: M-LW01 Лаки на водній основі 

: BSW30: Покривні матеріали на водній основі, що містять розчинники 

: Оброблений виріб, містить біоцидний продукт, консерванти: CIT/MIT (3:1), BIT. 

: 
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Леткі органічні сполуки :  Директива 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 року про 
викиди від промисловості та тваринництва (комплексне 
запобігання та контроль забруднення)
Вміст летких органічних сполук (ЛОС): 2,87 % 

Леткі органічні сполуки : Директива 2004/42/ЄС 

< 6 % < 

80 г/л 

Інші правила: 

Зверніть увагу на Закон про захист матерів на роботі, в освіті та навчанні (Закон про 
захист материнства - MuSchG).

15.2 Оцінка хімічної безпеки
Для цієї суміші не потрібна оцінка хімічної безпеки. 

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

: Токсичний при ковтанні.
: Шкідливий при ковтанні.
: Смертельно при контакті зі шкірою.
: Викликає сильні опіки шкіри та пошкодження очей.
: Викликає подразнення шкіри.
: Може викликати алергічну шкірну реакцію.
: Спричиняє серйозне пошкодження очей.
: Викликає серйозне подразнення очей.
: Смертельно при вдиханні.
: Шкідливий при вдиханні.
: Дуже токсичний для водних організмів.
: Дуже токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками.
: Токсичний для водних організмів з довготривалими наслідками.
: Шкідливий для водних організмів з довготривалими наслідками.

Повний текст H-фраз 

H301 
H302 
H310 
H314 
H315 
H317 
H318 
H319 
H330 
H332 
H400 
H410 
H411 
H412 
EUH071 : Подразнює дихальні шляхи.

Повний текст інших скорочень
Acute Tox. : Гостра токсичність
Aquatic Acute : Короткострокова (гостра) небезпека для водних організмів
Aquatic Chronic : Довгострокова (хронічна) небезпека для водних організмів
Eye Dam. : Серйозне пошкодження очей
Eye Irrit. : Подразнення очей
Skin Corr. : Роз'їдання шкіри
Skin Irrit. : Подразнення шкіри
Skin Sens. : Сенсибілізація шкіри
2006/15/EC : Європа. Орієнтовні гранично допустимі значення професійного впливу
DE DFG MAK : Німеччина. MAK BAT Додаток IIa
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DE TRGS 527 : Німеччина. TRGS 527 - Діяльність з наноматеріалами
DE TRGS 900 : Німеччина. TRGS 900 - Гранично допустимі значення впливу на робочому місці.
2006/15/EC / TWA : Граничне значення – вісім годин
2006/15/EC / STEL : Короткостроковий ліміт впливу
DE DFG MAK / MAK : Значення MAK
DE TRGS 527 / BM : Шкала оцінювання
DE TRGS 900 / AGW : Середньозважений за часом

ADN - Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами; ADR - Угода про міжнародне перевезення 
небезпечних вантажів автомобільним транспортом; AIIC - Австралійський інвентар промислових хімікатів; ASTM - Американське товариство випробування 
матеріалів; bw - Маса тіла; CLP - Регламент щодо класифікації, маркування та упаковки; Регламент (ЄС) № 1272/2008; CMR - Канцероген, мутаген або 
репродуктивна токсична речовина; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список вітчизняних речовин (Канада); ECHA - Європейське агентство 
з хімічних речовин; EC-номер - номер Європейського Співтовариства; ECx - Концентрація, пов'язана з реакцією x%; ELx - Швидкість завантаження, пов'язана з 
реакцією x%; EmS - Розклад надзвичайних ситуацій; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією на швидкість 
зростання x%; GHS - Глобально гармонізована система; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародне агентство з дослідження раку; IATA - 
Міжнародна асоціація повітряного транспорту; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні речовини наливом; IC50 
- Половина максимальної інгібуючої концентрації; ICAO - Міжнародна організація цивільної авіації; IECSC - Інвентаризація існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG 
- Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Законодавство про промислову безпеку та гігієну праці (Японія); ISO - 
Міжнародна організація зі стандартизації; KECI - Корейський інвентаризація існуючих хімічних речовин; LC50 - Смертельна концентрація для 50% тестової 
популяції; LD50 - Смертельна доза для 50% тестової популяції (медіанна летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція про запобігання забрудненню з суден; 
n.o.s. - Не вказано інше; NO(A)EC - Концентрація, що не спостережується (негативно) впливу; NO(A)EL - Рівень, що не спостережується (негативно) впливу; NOELR 
- Швидкість завантаження, що не спостережується; NZIoC - Новозеландський інвентаризація хімічних речовин; OECD - Організація економічного співробітництва та 
розвитку; OPPTS - Управління хімічної безпеки та запобігання забрудненню; PBT - Стійка, біоакумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський інвентар 
хімічних речовин та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісне) співвідношення структури та активності; REACH - Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського 
Парламенту та Ради щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Правила міжнародного перевезення небезпечних вантажів 
залізницею; SADT - Температура самоприскореного розкладу; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - Речовина, що викликає дуже високу стурбованість; TCSI - 
Інвентаризація хімічних речовин Тайваню; TECI - Інвентаризація існуючих хімічних речовин Таїланду; TRGS - Технічне правило щодо небезпечних речовин; TSCA - 
Закон про контроль токсичних речовин (Сполучені Штати); UN - Організація Об'єднаних Націй; vPvB - Дуже стійка та дуже біоакумулятивна

Додаткова інформація 

Інша інформація :   Згідно з Регламентом REACH № 1907/2006 ЄС, для цього 
продукту не потрібне повідомлення про сценарій впливу. 
Повідомлення про використання не потрібне відповідно 
до статті 31(1)(a) REACH - зареєстровані речовини/суміші 
не відповідають критеріям класифікації як небезпечні 
відповідно до Регламентів 1272/2008 ЄС або 1999/45/ЄС.

Джерела ключових даних, 
що використовуються для 
складання Паспорта 
безпеки матеріалу

:  ECHA веб сайт 
ACGIH (Американська конференція урядових 
промислових гігієністів). 2014 TLV та BEI. Порогові 
граничні значення (TLV) для хімічних речовин та фізичних 
агентів, а також індекси біологічного впливу (BEI) з 
документацією сьомого видання. 2014 ACGIH, Цинциннаті, 
Огайо
NIOSH - Реєстр токсичного впливу хімічних речовин 
ECDIN - Мережа даних та інформації про хімічні речовини 
в навколишньому середовищі - Спільний дослідницький 
центр, Комісія Європейських Співтовариств
SAX'S - Небезпечні властивості промислових матеріалів 
GESTIS - База даних про небезпечні речовини - Інститут 
охорони праці Німецького державного страхування від 
нещасних випадків (IFA, Інститут охорони праці та гігієни 
праці Німецького соціального страхування від нещасних 
випадків)
Toxnet - Мережа токсикологічних даних 

Інформація, надана в цьому Паспорті безпеки, є правильною наскільки нам відомо на дату 
його публікації. Надана інформація призначена лише як рекомендації щодо безпечного 
поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, 
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утилізації та вивільнення і не повинна розглядатися як гарантія чи специфікація якості. 
Інформація стосується лише конкретного позначеного матеріалу та може бути недійсною 
для такого матеріалу, що використовується в поєднанні з будь-якими іншими матеріалами 
або в будь-якому процесі, якщо інше не зазначено в тексті.

REACH Інформація 

Відповідно до наших юридичних зобов'язань, ми впроваджуємо Регламент (ЄС) № 
1907/2006 щодо реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин (REACH). Ми 
будемо регулярно коригувати та оновлювати наші паспорти безпеки відповідно до 
інформації наших постачальників. Як завжди, ми будемо інформувати вас про зміни.
Щодо регламенту REACH, ми хотіли б зазначити, що DAW, як користувач нижче за течією, 
не реєструватиметься від імені нашої компанії. Ми покладатимемося на інформацію від 
наших постачальників. Щойно нова інформація стане доступною, наші паспорти безпеки 
будуть відповідно змінені.




