
THE POWER OF SURFACE .

Екстремальна 
стійкість до 
подряпин.

Неперевершена 
здатність до очищення 
для довговічних 
красивих поверхонь.

Для гладких матових 
поверхонь в темних 
глибоких кольорах. 

IНТЕР’ЄРНА ФАРБА
ДИСПЕРІЙНА



More information about 
PremiumColor

Більше інформації про 
PremiumColor

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ НАСИЧЕНИХ ТЕМНИХ КОЛЬОРІВ

Запатентована формула PremiumColor містить надзвичайно стабільні 
наповнювачі, які дуже важко пошкодити при механічному впливі. У поєднанні 
з високим вмістом особливо міцної в’яжучої речовини забезпечується 
максимальна стійкість кольору. Саме це робить PremiumColor нашою 
найвитривалішою фарбою для матових покриттів у найтемніших кольорах.

Огляд продукту                    
для майстрів

1 2 1.  Звичайні поверхні вразливі до механічних 
впливів: подряпини та потертості більш 
помітні та не можуть бути видалені без 
сліду.

2.  Пігменти в PremiumColor вбудовуються в 
структуру екстремально міцних 
наповнювачів, що робить поверхню 
стійкою до подряпин. Будь-які сліди 
механічного впливу можуть бути видалені 
вологою ганчіркою. Поверхня без              

PremiumColor
Поверхня пофарбована 
PremiumColor

ІНТЕР’ЄРНА ФАРБА 
ДЛЯ ТЕМНИХ, МАТОВИХ 
КОЛЬОРІВ З НЕЙМОВІРНОЮ 
ЗНОСОСТІЙКІСТЮ.
Через свою високу інтенсивність кольорів та виняткову стійкість до 
механічних навантажень PremiumColor  - ідеальний вибір для темних 
відтінків.

Його тверда структура поверхні запобігає появі помітних подряпин на 
поверхні, пофарбованій PremiumColor. Це особливо важливо для темних 
кольорів, де навіть легкі дотики іноді можуть залишати помітні сліди.

А, за необхідності,  плями та бруд можна легко очистити з поверхні не 
пошкоджуючи ї ї.

PremiumColor вражає приголомшливою насиченістю кольорів, які 
витримують навіть інтенсивне прибирання.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ
•  Запатентована технологія що 

забезпечує неймовірну зносостійкість 
для темних матових кольорів.

•  Стійкість до водних дезінфікуючих 
засобів.

•  Збільшення часу безремонтної 
експлуатації поверхні завдяки високій 
зносостійкості.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
В’яжуча 
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до 

чищення*

Стійкість до 
дезінфікуючих 

засобів
Заповнюючі 
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Нанесення 
розпиленням Кольори Сертифікати

Акрилова 
дисперсійна 

інтер’єрна 
фарба
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Тонується в 
системі                   
ColorEx-
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•  E.L.F. plus
• Європейська 
сертифікація
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* згідно з DIN EN 13300. ++ дуже добре     + добре      погано     – не рекомендується


