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Capalith Fassadenspachtel P
Шпаклівка мінеральна реноваційна для історичних та сучасних об'єктів.

Опис продукту

Для вирівнювання шорстких і нерівних основ, ремонту пошкоджених штукатурних і бетонних
поверхонь, заповнення дерев’яних каркасних конструкцій, заповнення тріщин штукатурних
поверхонь (усадкові та технологічні тріщини, невеликі тріщини у вертикальних і горизонтальних
швах) за допомогою сітки (наприклад, Capatect-Gewebe 650/110) і для вирівнювання
пофарбованих поверхонь облицювальної кладки, газобетону і бетону. Максимальна товщина
шару: 10 мм для заповнення поверхні, 20 мм для ремонту дефектів.

Сфера застосування

■ cтійкий до погодних умов;
■ не осідає та не набрякає;
■ легкий у використанні;
■ з хорошою адгезією до основи;
■ значення sdH20 для шару товщиною 5 мм = приблизно 0,06 м;
■ з додаванням мікроволокна.

Властивості

Мінеральне в'яжуче з додаванням штучної смоли.В’яжуче

мішок 25 кгУпаковка/Розмір тари

Натуральний білийКолірні відтінки

У сухому, захищеному від вологи місці. Термін зберігання до 12 місяців. Зберігати як продукти,
що містять цемент або вапно.

Зберігання

Армуюча сітка зі скловолокна Capatect Gewebe 650.
Sylitol RapidGrund 111 для ґрунтування основи.

Додаткові продукти

Застосування

Основа повинна бути сухою, чистою і не містити речовин, що знижують адгезію. Сильно
поглинальні основи слід зволожити водою. Нерівномірно поглинальні, піщані та м’які основи
заґрунтуйте Sylitol RapidGrund 111. Очистіть пофарбовані основи та заґрунтуйте Putzgrund 610.
Він не є компонентом теплоізоляційних систем ETICS і не рекомендований для використання на
шарах, армованих скловолоконною сіткою.

Придатні основи
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Мінеральні штукатурки: якщо штукатурка поглинальна, її слід очистити та зволожити водою.
Нерівномірно поглинальніі, піщані та м’які мінеральні штукатурки слід заґрунтувати Sylitol
RapidGrund 111.
Пошкоджені штукатурки: пошкоджені місця необхідно зволожити і заповнити шпаклівкою
Capalith-Fassadenspachtel P.
Штукатурки на основі синтетичної смоли: очистіть струменем води під тиском. Заґрунтувати
Putzgrund 610.
Бетон: Гладкий бетон або старі бетонні покриття необхідно очистити та заґрунтувати Putzgrund
610. Необроблений грубий бетон можна вирівняти безпосередньо після очищення та
змочування водою.

Підготовка основи

Змішайте вміст мішка (25 кг) з 5-6 літрами води. Capalith-Fassadenspachtel P ретельно
перемішати (усунути грудочки) і залишити на 5 хвилин.

Підготовка матеріалу

Мішок 20 кг фасадної шпаклівки Capalith Fassadenspachtel розмішати без утворення грудок в 5-6
літрах води і залишити схоплюватися на 5 хв.

Пропорції при змішуванні

Життєздатність готової шпаклівки:  прибл. 1,5 години при +20 °С та вологості повітря
65%. Не готувати матеріалу більше, ніж можна використати за цей час.

Метод нанесення

Наносити кельмою. Для великих поверхонь рекомендується розпилювати машинним способом
засобами, призначеними для дрібнозернистих штукатурок. Після вирівнювання та легкого
зв’язування матеріал можна протерти губкою або розгладити сталевою теркою.

Подальша обробка: За нормальних погодних умов Capalith-Fassadenspachtel висихає та
придатний для фарбування приблизно через 7 днів. Повне затвердіння відбувається приблизно
через 28 днів. Місця шпаклівки, призначені для подальшої обробки, необхідно заґрунтувати
Capagrund Universal або Sylitol-Minera, підібраними відповідно до використовуваної системи.
Великі заповнені поверхні можна фарбувати безпосередньо розведеною фарбою, як і звичайну
вапняно-цементну штукатурку. У випадку штукатурок із синтетичних смол ґрунтувальний шар
слід наносити за допомогою Putzgrund 610, а штукатурки з групи Sylitol слід ґрунтувати Sylitol-
Minera.

Вирівняйте всі зашпакльовані поверхні Capalith Fassadenspachtel P (з армуючою сіткою або без
неї). При необхідності протріть губкою.

Структура покриття

Після відповідної попередньої обробки Capalith-Fassadenspachtel P можна остаточно
пофарбувати, наприклад, AmphiSilan-Plus, Histolith Sol-Silikat, Sylitol Finish 130 або CarboSol
Fassadenfarbe Compact (зона цоколя) або покрити декоративними штукатурками,
пофарбованими в масі Sylitol, AmphiSilan або CarboPor (зона цоколя).

прибл. 1300 - 1500 г/м2/мм товщини шару (сухий матеріал) в залежності від шорсткості основи.
Оптимальна товщина нанесеного шару 5-10 мм, а в разі укладання армуючої сітки Capatect-
Gewebe 650 не менше 9 мм. Максимальна товщина одного шару - 10 мм, а мінімальна - 3-5 мм.

Витрата

Мінімальна температура під час нанесення:
+5 °С для навколишнього середовища та основи.

Умови застосування

Фасадна шпаклівка Capalith Fassadenspachtel P може перефарбовуватися приблизно через 7
днів при нормальних атмосферних умовах (без опадів). Повне затвердіння наступає приблизно
через 28 днів.

Період висихання

Примітки

Подразнює очі і шкіру. Не допускати попадання матеріалу в очі і на шкіру. При попаданні в
очі Подразнює шкіру. Викликає серйозні пошкодження очей. Може викликати подразнення
дихальних шляхів. Якщо потрібна медична допомога, майте під рукою контейнер із продуктом
або етикетку. Берегти від дітей. Не вдихайте пил або туман. Використовуйте тільки на вулиці або
в добре провітрюваному приміщенні. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри. При
потраплянні: Обережно промийте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо
вони є і це легко зробити. Продовжуйте полоскання. Негайно зверніться до
ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/до лікаря. Зберігати під замком. Містить: цемент. Вологі
цементні розчини мають лужну дію / реакцію.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Віддавати в утилізацію тільки мішки без залишків матеріалу. Отверділий матеріал утилізувати як
будівельне сміття.

Утилізація

Відповідно до Директиви ЄС обмеження вмісту ЛOC (кат. ): < 1 г/л ЛOCГраничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Цемент, полівініла, силікати, карбонат кальцію, добавки.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів



Технічна інформація CP720R NOE

ti-footer.indd   1ti-footer.indd   1 04.10.2021   10:19:1704.10.2021   10:19:17

Технічна інформація CP720R NOE · Видання: червня 2023
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua


