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Capatect IDS Armierungsgewebe
Спеціально розроблена стійка до зсувів склосітка для систем внутрішньої ізоляції.

Опис продукту

Армуюче скловолокно для систем внутрішньої ізоляції Capatect IDS Mineral та Capatect IDS
Protect для укладання в армуючий розчин IDS Meistermörtel.

Сфера застосування

■ стійка до зсувівВластивості

■ витримує сильне розтягнення

■ не містить пластифікаторів

■ лугостійка

■ розмір чарунки приблизно 4 х 4 мм

IDS Armierungsgewebe

Довжина рулону Ширина рулону м2/рулон

50 м 1000 мм 50 м2

Упаковка/Розмір тари

БілеКолірні відтінки

В сухому місціЗберігання

■ Щільність: 118 г/м2

■ Міцність на розрив: 1500 Н/к см
■ Втрата міцності на розрив після
зберігання в лужному середовищі:

< 50% (1000 Н/5 см; 6 годин експрес-тест згідно
зі стандартом DIN EN ISO 13934-1)

Технічна характеристика

■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00Додаткові продукти

Заготівка зі склотканини для додаткового діагонального армування на всіх кутах отворів в
стінах, таких як вікна і двері.

Розміри: приблизно 330 х 500 мм

Пакувальна одиниця: картонна коробка, в якій знаходиться 100 штук

■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20

Формована деталь зі склотканини для одночасного формування діагонального армування і
армування внутрішніх кутів між перемичкою і відкосом.
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Розміри: приблизно 200 х 200 мм

Для глибини відкосів до 20 см.

Пакувальна одиниця: картонна коробка, в якій знаходиться 25 штук

Застосування

1,1 м2 / м2Витрата

Нанести основний розчин IDS Meistermörtel вшир волокна на ізоляційні плити по всій поверхні
приблизно на 2/3 номінальної товщини шару і вкласти армуюче скловолокно IDS
Armierungsgewebe, втискаючи і не утворюючи складок. Прилеглі смуги в місцях стиків
перекривають одна одну внапусток на 10 см. Потім зашпаклювати мокрим по мокрому для
забезпечення повного покриття поверхні скловолокна.

Монтаж

Проектна товщина армуючого шару становить 5 мм.

Додаткову інформацію про професійне використання можна знайти в брошурі «Системи
внутрішньої ізоляції Capatect»!

Примітки

Залишки матеріалу утилізувати згідно EAK 101103 (старі скловолоконні матеріали) або згідно
EAK 170904 (змішані будівельні відходи і будівельне сміття).

Утилізація

ti-footer.indd   1ti-footer.indd   1 04.10.2021   10:19:1704.10.2021   10:19:17

Технічна інформація · Видання: грудня 2020
Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не
звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов’язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації .  ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера “З” • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua


