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Capatect IDS Elektroquader
Інтегроване рішення штепсельної розетки і вимикача для системи внутрішньої ізоляції

Опис продукту

В системі внутрішньої ізоляції Capatect IDS Mineral, Capatect IDS Elektroquader наклеюються
по всій поверхні в якості структурного елемента системи, щоб заощадити час під час ізоляційних
робіт.

Сфера застосування

■ Готова до використання приладна штепсельна розетка Ø 60 мм у якості одинарного або
подвійного модуля або гнізда для лампи.

Властивості

■ Ізоляційний і монтажний матеріал зв'язані один з одним і готові до використання.

■ Попередньо просвердлений вихід 10 мм для електричних кабелів.

■ Для ізоляції товщиною від 60 до 120 мм підбирається індивідуально.

■ 60 мм здатної до встановлення жорсткої піни з пінополістиролу з великою питомою вагою

■ Можливість гвинтового кріплення легких вантажів (лампи, домофони, ...) без попереднього
свердління  гвинтами або саморізами

■ Оптимізовані мости холоду

У сухому місціЗберігання

Розміри: 200 х 200 ммТехнічна характеристика

Мінімальна товщина: 60 мм; тверда піна з пінополістиролу з великою питомою вагою

Ізоляційний матеріал: 60 -120 мм пінополістирол з λ = 0,031 Вт/(мК) – з можливістю
індивідуального зменшення
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IDS Elektroquader Штук/упаковка

1-й

Можливість поставки окремо2-й

Лампа

Застосування

Інформацію про професійне використання можна знайти в брошурі «Системи внутрішньої
ізоляції Capatect».

Монтаж

Примітки

Виникнення відходів слід уникати шляхом ретельного різання і подальшого використання.
Проте, утилізуйте невеликі залишки матеріалу згідно з EAK 170203 (пластик) або EAK 170604
(ізоляційний матеріал).

Утилізація
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