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Capatect IDS Mineral LDP
Ізоляційна плита для дверей і віконних відкосів як компонент систем внутрішньої ізоляції
Capatect IDS

Опис продукту

Ізоляційна плита на мінеральній основі для внутрішнього використання для дверей і віконних
відкосів "Capatect IDS Mineral" (InnenDämmSystem Mineral)

Сфера застосування

■ НезаймистаВластивості

■ Водопаропроникна

■ Капілярно-активна

■ Повністю мінеральна

■ Рекомендована з біологічної точки зору

■ Без волокон

■ Стабільна під тиском форма

Білий.Колірні відтінки

Зберігати сухою, захищати від вологи.Зберігання

Окремо,  індивідуально, а не штабелями; тонкі ізоляційні плити крихкі.

■ Теплопровідність: λR = 0,042 Вт/(мК) за стандартом DIN EN 12667Технічна характеристика

■ Міцність при стисканні: ≥ 150 кПа за стандартом DIN EN 826

■ Міцність на розрив: ≥ 80 кПа за стандартом DIN EN 1607

■ Реакція на вплив вогню: клас A1, незаймиста за стандартом DIN EN 13501

■ Коефіцієнт опору дифузії водяної пари: μ = 3/7 за стандартом DIN EN 12086

■ Щільність: 85 - 110 кг/м³ за стандартом DIN EN 1602
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Товщина Плит в зв’язці Кількість в зв’язці

20 36 18

30 26 13

Розмір: 500 x 150 mm

Розміри

Примітки

Матеріали і вся відповідна упаковка повинні бути утилізовані безпечним способом відповідно до
повних вимог місцевої влади.

Утилізація

Ізоляційні плити IDS слід акуратно розрізати і по можливості використовувати повторно,
уникаючи виникнення відходів. Особливу увагу слід приділяти утилізації відходів з майданчика у
відповідності до стандартних процедур будівельного майданчика.

Невеликі кількості відходів можна викидати на смітник класу 1 відповідно до Європейського
кодексу відходів EWC 170101 (бетон) або 170 704 (змішані відходи будівництва і будівельне
сміття).
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