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Capatect IDS Thermowinkel
Інноваційна оптимізація теплових мостів для внутрішніх ізоляційних систем –прихований монтаж

Опис продукту

Алюмінієві кути з покриттям ізоляційним матеріалом для оптимізації теплових мостів в системах
внутрішньої ізоляції Capatect IDS Mineral і IDS Protect на з’єднувальних елементах, для установки
урівень з поверхнею, шляхом монтажу в існуючу штукатурку.

Сфера застосування

■ мінімізація теплових мостів шляхом підвищення температури поверхні в області кутів
з’єднувальних елементів

Властивості

■ відмінна теплопередача завдяки теплопровідності куту з алюмінію

■ простий монтаж методом приклеювання

■ з’єднання без тріщин завдяки армуванню з волокна

■ універсальне застосування

в сухих умовахЗберігання

Розміри: довжина сторони 120 х 60 мм; довжина 1,50 мТехнічна характеристика

Алюміній: 0,8 мм кут отвору з 50 % отворів

Теплопровідність покриття з ізоляційного матеріалу: 0,032 Вт/(мК) згідно зі стандартом DIN EN
12667

Товщина ізоляційного
матеріалу (мм)

Довжина (м) Штук/картонна коробка

10 1,50 10

Застосування

Інформацію про професійне використання можна знайти в брошурі «Системи внутрішньої
ізоляції Capatect».

Монтаж
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Примітки

Залишки матеріалу утилізувати згідно EAK 101103 (старі скловолоконні матеріали) або згідно
EAK 170704 (змішані будівельні відходи і будівельне сміття).

Утилізація
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