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CapaSol RapidGrund
Спеціальний ґрунт, оптимізований для нанесення валиком та методом безповітрянного нанесення.

Опис продукту

Безбарвний глибокопроникаючий ґрунт для вирівнювання міцних, пористих основ та
нерівномірно поглинаючих основ, таких як штукатурка, цегляна кладка, газобетон, природний
камінь, а також гіпсокартон або гіпсові штукатурки, бетон, вирівнюючі розчини та суміші.
CapaSol RapidGrund ідеально підходить для ефективної роботи валиком або методом
безповітряного нанесення на великих площах. 

Сфера застосування

■ не стікає, підходить для нанесення валиком;
■ швидке, чисте та безпечне застосування;
■ глибоко проникаючий завдяки новій технології в'яжучого.

Властивості

Модифікована штучна дисперсіяВ’яжуче

10 лУпаковка/Розмір тари

прозорийКолірні відтінки

Зберігати в прохолодному місці при температурі вище 0°С.Зберігання

■ Щільність: прибл. 1,0 г/см3Технічна характеристика
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Eignung gemäß
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Definition der Einsatzbereiche

Застосування

Основа повинна бути сухою, чистою, здатною нести навантаження і не містити речовин, що
знижують адгезію.

Придатні основи

Прочитайте Технічну інформацію №650, щоб вибрати відповідну підготовку поверхні.Підготовка основи

Наносити щіткою. Ідеально підходить для нанесення валиком, можливе безповітряне
нанесення. Перед використанням перемішати.

Метод нанесення

При необхідності розвести 2 частинами води, але в такому разі наносення валиком не
рекомендується.

Розбавлення

Оптимальне застосування рекомендовано в нерозведеному вигляді. Після розведення (макс. 2
частини води) його можна наносити лише традиційним способом за допомогою щітки, шляхом
втирання ґрунтовки щіткою або методом «мокре у мокрому» до повного насичення основи.
Ґрунтування не повинно створювати глянцеву плівку на поверхні, це перешкоджатиме адгезії.

Структура покриття
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Залежно від поглинаючої здатності та стану основи, прибл. 50–200 мл/м².Витрата

Точну витрату можна визначити за допомогою тестового нанесення на окремій ділянці.

для матеріалу, середовища та основи: мінімум від +5°C до максимум +30°C.Умови застосування

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% шар поверхнево висихає і через 12
годин поверхню можна фарбувати. При нижчих температурах і вищій вологості повітря ці
терміни збільшуються.

Період висихання

Валиком (поліамід 13-15 мм), щіткою.Інструменти

Одразу після використання помити інструменти водою.Очищення інструментів

Кут: 60°
Сопло: 0,029"
Тиск: 50 бар

Нанесення безповітряним
методом (Airless)

CapaSol RapidGrund не слід використовувати на горизонтальних поверхнях, які піддаються
впливу води протягом тривалого часу.

Вказівки

Примітки

Може викликати шкірну алергічну реакцію. Якщо потрібна медична допомога, майте під рукою
контейнер або етикетку. Берегти від дітей. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або на
одяг. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: промити
великою кількістю води з милом. Містить: 1,2-бензізотіазол-3(2Н)-он, 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)

Відправте залишки рідкого матеріалу в пункт збору/утилізації старих фарб і лаків. Засохлі
залишки матеріалу утилізуйте як будівельне сміття. Повністю порожню упаковку слід
утилізувати.

Утилізація

Цей продукт містить максимум <1 г/л ЛОС.Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

GISCODE: BSW20.Код продукту

Поліакрилова смола, полісилоксани, вода, добавки, консерванти.Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 (044) 379 06 91

Факс:+38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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