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CapaWood® Decor Free
Універсальна лазур для деревини без консервантів

Опис продукту

Лазур на водній основі, без вмісту консервантів для кольорового оздоблення та захисту всіх
дерев'яних компонентів та конструкцій, як всередині, так і зовні приміщень. Підходить для
дерев'яних елементів зі стабільними, обмежено стабільними та нестабільними за формою та
розміром, таких як:

Сфера застосування

■ дерев'яні будинки;
■ фасадні дерев'яні обшивки/облицювання;
■ вулики;
■ обшивка стін та стелі.

CapaWood Decor Free можна комбінувати з CapaWood Aqua Protect Primer для зовнішнього
застосування. Це забезпечує тимчасовий захист поверхні від грибків та водоростей. CapaWood
Aqua Protect Primer діє як плівковий консервант, що затримує зараження. Залежно від рівня
біологічного впливу, повторне зараження може статися на надзвичайно вразливих дерев'яних
матеріалах (таких як фанера, OSB) ще до закінчення стандартного гарантійного
терміну.   Додавання CapaWood Aqua Protect Primer може поставити під загрозу деякі заявлені
сертифікати та можливості застосування через наявність біоцидних добавок. Не використовуйте
CapaWood Decor Free всередині приміщень разом з CapaWood Aqua Protect Primer.

Не рекомендовано використовувати: на деревині, що постійно контактує з ґрунтом або водою,
або на деревині, яка може контактувати з неупакованими харчовими продуктами або кормами
для тварин. Не підходить для горизонтальних поверхонь (наприклад, тераси).

■ застосовується до всіх типів дерев'яних елементів;
■ високий захист деревини від ультрафіолету;
■ не злипається;
■ підходить для дитячих іграшок відповідно до DIN EN 71-3;
■ висока стійкість та стабільність кольору;
■ підходить для використання всередині та зовні приміщень;
■ не містить консервантів.

Властивості

Акрилатна дисперсія.В’яжуче

■ Стандартні кольори: 0,75л, 2,5л, 5л
■ Безбарвний: 0,7л, 2,5л, 5л
■ Не всі стандартні кольори доступні для кожного розміру упаковки.

Упаковка/Розмір тари
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■ Weiss (Білий)
■ Kiefer (Сосна)
■ Eiche (Дуб)
■ Walnuss (Горіх)
■ Nussbaum (Горіхове дерево)
■ Palisander (Палісандр)
■ Teak (Тик)
■ Mahagoni (Червоне дерево)
■ Ebenholz (Ебенове дерево)
■ Akazie (Акація)

Колірні відтінки

Доступні додаткові кольори через тонування в системі ColorExpress. Тонування тонуючими
пастами, що містять консерванти, погіршить властивості продукту щодо відсутності
консервантів.
Кольори на кольоровій палітрі та різні зразки кольорів наведені лише для ознайомлення. У разі
сумнівів щодо відповідності відтінку проведіть пробне нанесення. Натуральний колір деревини
та нанесена кількість шарів продукту впливатимуть на кінцевий колір.
В якості прозорого покриття можливе використання продукту тільки для всередині приміщень.

Шовковисто-матовий.
Ступінь блиску може змінюватися залежно від дерев'яної поверхні, витрати та типу деревини,
що покривається.

Ступінь глянцю

Зберігати в прохолодному, герметично закритому контейнері. Зберігання

Захищати від морозу та високих температур. Зберігати мінімум 24 місяці в щільно закритій
упаковці.

всередині 1 всередині 2 всередині 3 зовні 1 зовні 2

+ + + + +

(–) не придатний / (○) умовно придатний / (+) придатний

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606

Визначення областей
застосування

Застосування

Максимальна вологість деревини 15% для розмірно стабільних компонентів, максимальна
вологість деревини 18% для нестабільних за розміром елементів згідно з технічними правилами
BFS № 18.

Придатні основи

Перед нанесенням покриття дерев'яні поверхні необхідно очистити від пилу, бруду, смоли,
жиру, олії тощо. Ретельно видаліть шліфувальний пил або залишки старих покриттів. 

Підготовка основи

Міцні дерев'яні елементи
Їх необхідно попередньо обробити ґрунтом

CapaWood Protect Primer.

Нові дерев'яні елементи
Ретельно очистіть гладкі дерев'яні поверхні.
Видаліть будь-які виділені деревні речовини,
такі як смоли. За необхідності відшліфуйте у

напрямку волокон деревини.

Догляд за існуючими покриттями CapaWood
Decor Free

Відшліфуйте покриття та ретельно очистіть
його.

Застосовувати продукт нерозведеним та не змішувати з іншими продуктами. Добре перемішати
перед використанням.

Метод нанесення

Свіжа деревина

Нанесіть продукт щонайменше в два шари
нерозведеним, нанесіть перший шар з усіх

боків.

Покриття для догляду за поверхнею

Нанесіть продукт в 1-2 шари нерозбавленим.
Шліфуйте між шарами лише за крайньої

необхідності. Уникайте вдихання
шліфувального пилу. Потім нанесіть ще 1-2

шари продукту нерозбавленим.

Придатний для нанесення методом розпилення. Під час розпилення дотримуйтесь додаткових
вимог щодо засобів індивідуального захисту. Для отримання додаткової інформації див. паспорт
безпеки.
Розбавте водою перед розпиленням. Розведення водою може змінити властивості та якість
продукту. Обробляйте CapaWood Decor Free лише разом з фунгіцидом Caparol під час
розпилення, дотримуючись вказівок паспорта безпеки та використовуючи відповідні засоби
індивідуального захисту.
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Вказівки щодо нанесення методом розпилення:

Сопло Тиск Zerstäuberdruck Розбавлення

Airless 0,009 - 0,011
дюйми 160 - 180 bar - -

Airmix/Aircoat 0,009 - 0,011
дюйми 160 - 180 bar 1 - 2,5 bar макс. 5 %

Низький тиск 1,3 -1,8 мм (3-4) 0,5 - 1,0 bar - макс. 10 %

Високий тиск 1,5 мм 2 - 4 bar - макс. 10 %

Нанесення пензлем на гладкі дерев'яні поверхні:
Приблизно 70–80 мл/м²

Витрата

Нанесення пензлем на грубо розпиляні дерев'яні поверхні:
Приблизно 120–150 мл/м² 

Стан основи та вміст вологи в деревині впливають на витрату та колір. Точні показники витрати
можна визначити лише за допомогою тестового нанесення. 

Температура матеріалу, навколишнього повітря та основи: мін. 5 °C (сприятливий діапазон: від
10 до 25 °C)/. Відносна вологість: ≤ 80%.

Умови застосування

При 23°C та відносній вологості повітря 50% поверхня:Період висихання

■ суха від пилу: приблизно через 0,5 год
■ готова до повторного нанесення: приблизно через 6-8 год
■ стійка до дощу: мінімум через 48 год

Час висихання сильно залежить від швидкості нанесення та умов сушіння. За нижчих
температур та вищої вологості, або за поганої циркуляції повітря, наприклад, через щільне
зберігання компонентів на палетних стелажах, висихання буде затримуватися.
При насичених кольорах стійкість до злипання може розвиватися пізніше, ніж у безбарвних
покриттів.

Для нанесення найкраще підходять пензлі із синтетичною щетиною. Прикладами є плоский
пензель M-Plus для Lasur Plus, Mesko M4 або аналогічні типи пензлів.

Інструменти

Після використання промийте водою та, за необхідності, засобом для миття посуду та утилізуйте
відповідно до паспорта безпеки. Рекомендується використовувати нітрилові рукавички.

Очищення інструментів

Щільні породи деревини, такі як модрина та тропічні тверді породи деревини, не підходять для
водорозчинних деревних покриттів для зовнішніх робіт; ялина, ялиця та сосна є кращими
варіантами. За винятком CapaWood Aqua TopOil та CapaWood Aqua TopOil Pure, слід уникати
водорозчинного покриття на щільних породах деревини. Детальну інформацію з цього питання
можна отримати у наших технічних консультантів.
Якщо порода деревини для зовнішнього покриття невідома, рекомендується використовувати
продукт на основі розчинника. Дотримуйтесь Технічної інструкції BFS № 18!
В'язкі речовини на водній основі мають термопластичні властивості. Це означає, що навіть сухі
покриття можуть склеюватися під навантаженням за високих температур. Якщо це можливо,
вживайте відповідних заходів під час зберігання або упаковки покритих деталей, наприклад,
використовуючи проміжні шари паперу або плівки. Для покритих компонентів зі стабільною
формою (вікна або зовнішні двері) використовуйте лише ущільнювачі без пластифікаторів та
уникайте поверхонь "фарба по фарбі".
Сиру деревину, що використовується на відкритому повітрі, слід покривати безпосередньо
перед впливом атмосферних явищ (УФ-випромінювання, опади, вітер). В іншому випадку
очікується зниження адгезії покриття через утворення розділового шару. Масштаб цієї проблеми
неможливо визначити за допомогою стандартних випробувань на місці.

Вказівки

Подовження терміну служби дерев'яних фасадів з покриттям:
Дефекти захисту деревини неможливо усунути покриттям.
На фасадах, що піддаються впливу суворих погодних умов, наполегливо рекомендується
використовувати дошки, розпиляні в шліф та напівшліф, оскільки зовнішні шари деревини
плоско розпиляних дощок з часом відшаровуються через атмосферні впливи, що призводить до
значних пошкоджень покриття. Вертикально встановлене   облицювання краще за
горизонтальне. Для облицювання кращі розпиляні поверхні, ніж стругані.

Примітки

Для комерційного/промислового застосування. Зберігати в недоступному для дітей місці. Під
час розпилення використовуйте комбінований фільтр A2/P2 та захисні окуляри. Під час
шліфування використовуйте пиловий фільтр P2. Забезпечте ретельну вентиляцію під час обробки
та сушіння. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час використання цього продукту. У разі
потрапляння в очі або на шкіру негайно та ретельно промийте водою. Не допускайте
потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт. Очистіть інструменти одразу після використання
водою з милом.

Вказівки для безпечного
застосування (Станом на момент

друку)
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Здавайте на переробку лише повністю порожні контейнери. Залишки рідких матеріалів
утилізуйте у пунктах збору відходів фарб/лаків; висушені залишки матеріалів утилізуйте як
будівельні та демонтажні відходи або як побутові/комунальні відходи.

Утилізація

Для категорії продуктів (Категорія A/e): 130 г/л. Цей продукт містить максимум 1 г/л летких
органічних сполук.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

BSW10Gis-код

Поліакрилатна смола, лужне рідке скло, алкідна смола, діоксид титану, мінеральні пігменти/
наповнювачі, силікати, вода, добавки.

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Телефон:+38 044 233-23-23

e-mail: info@caparol.ua

Центр обслуговування клієнтів
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